
การจัดเก็บและการชารจแบตเตอรี่ที่มีการชารจมาแลว

แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งและการชารจแบตเตอรี่

เพื่อใหแนใจวาแบตเตอรี่ของเราจะมีอายุการใชงานสูงสุดอยางปลอดภัย อุณหภูมิในการเก็บรักษาเฉลี่ยในรอบปควรจะอยูที่ 15°C
อุณหภูมิในการเก็บรักษาในระยะสั้นจะตองไมเกิน 25°C มิฉะนั้น อายุการใชงานของแบตเตอรี่อาจไดรับผลกระทบ แนนอนวา
ควรจำหนายแบตเตอรี่ตามหลักการเขากอนออกกอน (First in, First Out) เพื่อใหงายตอการตรวจสอบอายุของแบตเตอรี่
ผลิตภัณฑของ VARTA® ทั้งหมดจะมีรหัสสีตามวันที่ผลิต โปรดดูตารางดานบน

1. การติดตั้ง
เพื่ออายุการใชงานและประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ โปรดติดตั้งแบตเตอรี่ภายใน 15 เดือนนับจากวันที่ผลิต
(โปรดดูตารางดานบน) แรงดันไฟฟาของขั้วควรมากกวา 12.2 โวลต

2. การชารจ
หลังจากที่เก็บแบตเตอรี่ไวเปนเวลานาน (12 เดือนขึ้นไป) จำเปนตองชารจแบตเตอรี่เมื่อแรงดันไฟฟาของขั้วอยูที่ต่ำกวา 12.5 โวลต 
เมื่อทำการชารจ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อใหตัวคุณและเพื่อนรวมงานของคุณปลอดภัย
(เชน การสวมแวนตาปองกัน)

2.1 การตรวจสอบแรงดันไฟฟาของขั้ว
แรงดันไฟฟาของขั้วควรไดรับการตรวจสอบหกเดือนหลังจากวันที่ผลิต และถาแรงดันไฟฟาลดลงต่ำกวา 12.5 โวลต จำเปนตอง
ชารจแบตเตอรี่ใหอยูระหวาง 12.7 ถึง 12.8 โวลต กอนที่จะจัดเก็บตอไป

2.2 การวัดแรงดันไฟฟาของขั้ว
แรงดันไฟฟาของขั้วจะวัดไดดีที่สุดดวยมัลติมิเตอรแบบดิจิทัล (ความละเอียด 1 มิลลิโวลต) ที่อุณหภูมิหองประมาณ 20°C

2.3 คำแนะนำในการชารจ
หากแรงดันไฟฟาของขั้วลดลงต่ำกวา 12.5 โวลต จะตองมีการชารจแบตเตอรี่ใหม กระแสไฟในการชารจที่แนะนำคือหนึ่งในสิบเทา
ของความจุปกติของแบตเตอรี่ (เชน 8 แอมแปร สำหรับแบตเตอรี่ที่มีความจุที่ 80 Ah) เห็นไดชัดวาระยะเวลาที่จำเปนตองใชใน
การชารจแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับวาแบตเตอรี่จะถูกนำไปใชอยางไรในภายหลัง

ในกรณีที่ตองการติดตั้งแบตเตอรี่ในทันที:
โดยทั่วไปแลว การชารจระยะสั้นจะเพียงพอ (คือแรงดันไฟฟาของขั้วประมาณระหวาง 12.2 ถึง 12.5 โวลต วัดประมาณหนึ่งชั่วโมง
หลังจากระยะเวลาการชารจไฟเสร็จสมบูรณ)

ในกรณีที่แบตเตอรี่จะถูกสงคืนไปยังที่จัดเก็บ:
ในกรณีนี้จำเปนตองมีการชารจสูงสุด (ดูหนา XX) แบตเตอรี่ 44 Ah ที่มีแรงดันไฟฟาของขั้ว 12.45 โวลต สามารถชารจถึงประมาณ 
100% ในเวลา 2.7 ชั่วโมงดวยกระแสไฟในการชารจที่แนะนำคือ 4.4 แอมแปร ซึ่งเทากับหนึ่งในสิบเทาของความจุปกติของแบตเตอรี่ 
(แรงดันไฟฟาของขั้ว Uo = 12.8 โวลต) เวลาในการชารจจะลดลงเปนสัดสวนกับการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟาที่แบตเตอรี่ สามารถ
จายได (เชน เมื่อกระแสไฟในการชารจเพิ่มเปน 2 เทาคือ 8.8 แอมแปร เวลาในการชารจจะลดลงครึ่งหนึ่งเปน 1.35 ชั่วโมง)
แรงดันไฟฟาของขั้วควรไดรับการตรวจสอบอีกครั้งอยางนอยหนึ่งชั่วโมงหลังจากการชารจ และอยาลืมหลีกเลี่ยงการชารจมากเกินไป
เนื่องจากอาจกอใหเกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่อยางถาวร


