
คำแนะนำในการทดสอบแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 1 : ทำการทดสอบดวยสายตา

แบตเตอรี่รั่วหรือไม1A

ไปตอที่ 1BYES แบตเตอรี่มีฝาปด: ไปตอที่ขั้นตอนที่ 2
แบตเตอรี่ไมมีฝาปด: ไปตอที่ขั้นตอนที่ 3A

NO

มีรองรอยของการกระแทก การกระทบอยางแรง หรือแรงดันที่มากเกินไป
ในบริเวณที่มีการรั่วหรือไม

1B

ไมสามารถสงคืนแบตเตอรี่มายังเราไดตรวจหา
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นได เชน แรงดันไฟฟาที่ผิด
หรือฝุน หรือสิ่งสกปรกที่มากเกินไปบนพื้นผิว
ของแบตเตอรี่

YES ไมมีตัวเลือก "ไมใช" ในเอกสารสำเนาNO

ขั้นตอนที่ 3 : ทำการทดสอบการคายประจุในอัตราสูง

การแปลความหมายผลลัพธ

ประเด็นทั่วไปที่ตองจดจำเกี่ยวกับอุปกรณทดสอบ :

การทดสอบการคายประจุในอัตราสูงแสดงวาแบตเตอรี่มีความบกพรอง
หรือจำเปนตองเปลี่ยนใหมหรือไม

3A

เปลี่ยนแบตเตอรี่และสงคืนใหเรา*YES แบตเตอรี่อยูในสภาพที่ใชงานไดดีNO

ความถวงจำเพาะลดลงอยางมากในเซลลใดเซลลหนึ่งหรือไม3B

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบความถวงจำเพาะ

ความถวงจำเพาะลดลงอยางมากในเซลลใดเซลลหนึ่งหรือไม2A

ไมสามารถสงคืนแบตเตอรี่มายังเราไดตรวจหา
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นได เชน แรงดันไฟฟาที่ผิด หรือฝุน 
หรือส่ิงสกปรกท่ีมากเกินไปบนพ้ืนผิวของแบตเตอร่ี

YES

ไมมีตัวเลือก "ไมใช" ในเอกสารสำเนา

ในแบตเตอรี่ที่ทำงานไดดี ความถวงจำเพาะควรจะเหมือนกันในทุกเซลลกอนทำการตรวจสอบ
โปรดใชเวลาสองสามนาทีเพื่ออานคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องชารจและแบตเตอรี่

ทำการทดสอบนี้เฉพาะในกรณีที่ความถวงจำเพาะมีคาเทากันและมีคาอยางนอย 1.25 kg/dm3 ไมเชนน้ันใหชารจแบตเตอร่ี
กอนโปรดดูคูมือการใชงานเคร่ืองทดสอบแบตเตอร่ีเม่ือทำการทดสอบสำหรับเครื่องทดสอบ
การคายประจุที่มีความตานทานแบบปรับได  : ทดสอบแบตเตอรี่ที่ประมาณสามเทาของความจุปกติของแบตเตอร่ีเปนเวลา
ประมาณ 10 วินาที ( เชน แบตเตอรี่ 12 โวลต, 45 Ah ควรไดรับการทดสอบดวยกระแสโหลดที่ประมาณ 135 แอมแปร ) 
ในระหวางการทดสอบ ไมควรมีการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟาอยางมีนัยสำคัญ

อุปกรณจะคำนวณผลลัพธเปน “ดี” หรือ “เปล่ียน” ข้ึนอยูกับสถานะของประจุไฟฟาและกำลังสตารตท่ีมีอยู ซ่ึงหมายความวาแบตเตอร่ี
ที่มีกำลังสตารต 45% สามารถไดรับการจัดใหอยูในระดับที่ดี และแบตเตอรี่ที่มีกำลังสตารต 75% เปนแบตเตอรี่ที่จำเปนตองเปลี่ยน

กำลังสตารตแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางกระแสไฟฟาทดสอบที่อุณหภูมิต่ำที่ปอนเขาไปในเครื่องและกระแสไฟฟาที่เครื่อง
อานคาไดจริง ซึ่งอาจเกิน 100%

อุปกรณทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกสเหมาะสำหรับใชกับแบตเตอรี่ที่มีการใชงานมาแลวระยะหนึ่งเทานั้น โดยจะไมสามารถระบุถึง
ความสามารถของแบตเตอร่ีใหมหรือแบตเตอร่ีท่ีไมไดใชงานได ดวยเหตุน้ี VARTA จึงขอแนะนำใหยืนยันคาปกติโดยการทำการทดสอบ
ตามรายละเอียดในมาตรฐาน EN 50342

ความแตกตางสูงสุดที่ยอมรับไดระหวางคาสูงสุด
และต่ำสุดท่ีวัดไดจากท้ังหกเซลลคือ 0.03 kg/dm3
ตัวอยางเชน:

NO

น้ำกรดเปนสีน้ำตาลโคลนและมีการใชน้ำอยางมากอยางตอเนื่องหรือไม2B

YES ไปตอที่ 2CNO

ความถวงจำเพาะในเซลลทั้งหมดเทากันและสูงกวา 1.25 kg/dm3 หรือไม2C

YES ชารจแบตเตอรี่และไปตอที่ขั้นตอนที่ 2Dไปตอที่ขั้นตอนที่ 3A หรือ 3B

พลังงานที่ใชมีคาเปนอยางนอยหนึ่งในยี่สิบเทาของความจุปกติหรือไม 
(เชน สำหรับแบตเตอรี่ 100 Ah: 100 Ah x 1/20 = 5 แอมแปร)

2D

YES

3 หรือนอยกวาเมื่อแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม จะไมสามารถสงคืนได
เนื่องจากการอานคาที่ลดลงเปนผลจากการสึกหรอตามปกติ

NO

1.26  1.26  1.15  1.26  1.26  1.26

ความถวงจำเพาะในหนวย kg/dm3
ที่อุณหภูมิ 27°C สถานะของการชารจแบตเตอรี่ คำแนะนำ

1.25 – 1.28

1.20 – 1.24

1.19 หรือนอยกวา

ชารจแลว

ชารจครึ่งหนึ่ง

ชารจไมเพียงพอ

พิจารณาทำการตรวจสอบ

แนะนำใหทำการชารจ

ชารจทันที

คาที่อานได ผลลัพธ

ดี

ดี + ชารจใหม

ชารจ + ทดสอบใหม

เปลี่ยนแบตเตอรี่

ไมมีการอานคา

ไมมีการอานคาหลังจากที่
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานบน

แบตเตอรี่ชารจไฟเต็มแลวและพรอมใชงาน

เมื่อแบตเตอรี่ถูกชารจแลวจะพรอมใชงาน

ชารจแบตเตอร่ีแลวทำการทดสอบซ้ำอีกคร้ัง หากมีขอความเดิมปรากฏข้ึนหลังจากการทดสอบคร้ังท่ีสอง ใหเปล่ียนแบตเตอร่ี*

แนะนำใหเปล่ียนแบตเตอร่ี*

ข้ันแรกใหตรวจสอบวาไดตอสายตรวจวัดอยางถูกตองหรือไม ถาถูกตองแลว แบตเตอร่ีอาจจะคายประจุไฟฟาออกไปอยางมาก 
ชารจแบตเตอร่ี และทำการทดสอบซ้ำอีกคร้ัง ถาทำการทดสอบในรถ ใหปดอุปกรณไฟฟาท้ังหมด

เปล่ียนแบตเตอร่ี*

กระแสไฟฟาทดสอบที่อุณหภูมิต่ำที่ถูกตอง หรือที่รูจักกันในชื่อของ คากระแสไฟฟาที่สามารถจายไดเมื่อสตารตเครื่องยนต
ในสภาวะอากาศหนาว หรือ Cold Cranking Amps (CCA) จะพบไดบนแบตเตอรี่ที่ผานมาตรฐาน a ที่สอดคลองกัน
ซึ่งควรตั้งคานี้ไวบนอุปกรณทดสอบ อยาลืมดูรายละเอียดจากคูมือการใชงานเครื่องทดสอบแบตเตอรี่
หากไมไดระบุกระแสไฟฟาทดสอบที่อุณหภูมิต่ำ ใหใชคำแนะนำตอไปนี้ :
   สำหรับแบตเตอรี่สตารตเตอร กระแสไฟฟาทดสอบที่อุณหภูมิต่ำ = 5 x K20 ดังนั้น K20 = 100 Ah
   กระแสไฟฟาจะอยูที่ 5 x 100 = 500 แอมแปร
   สำหรับแบตเตอรี่ที่ใชในการสตารตรถยนตและแบตเตอรี่รถยนต (โดยเฉพาะแบตเตอรี่ VARTA® Gel) 
   3 x K 5 จะใหคากระแสไฟฟาสตารตที่อุณหภูมิต่ำที่เปนไปไดโดยประมาณ

หากอุปกรณมีการตั้งคาเพียงอยางเดียวซึ่งอิงตามมาตรฐานเยอรมันรุนเกาสามารถใชกระแสไฟฟามาตรฐานของ EU ในการ
กำหนดกระแสไฟฟาของมาตรฐานเยอรมันได : กระแสไฟฟา = กระแสไฟฟา EN x 0.6

*เก่ียวกับการสงคืน: คุณจะไดรับทราบข้ันตอนการสงคืนและเง่ือนไขการรับประกันฉบับสมบูรณจากตัวแทนแบตเตอร่ี VARTA ของคุณ แตประเด็นสำคัญท่ีตองจดจำคือ :
1. การเปล่ียนแบตเตอร่ีภายใตการรับประกันไมสามารถทำไดเน่ืองจาก :
   การสึกหรอตามปกติ    การไมปฏิบัติตามคูมือการใชงาน    การเก็บ การใชงาน หรือการติดต้ังท่ีสะเพราหรือไมเหมาะสม    การดัดแปลงแบตเตอร่ีโดยไมไดรับอนุญาต
2. แนนอนวาระยะเวลาในการใชงาน อุณหภูมิ และลักษณะของการใชงานของแบตเตอร่ีมีบทบาทสำคัญในการตัดสินวาแบตเตอร่ีถึงอายุการใชงานสูงสุดของมันหรือยัง 
เราจะคำนึงถึงส่ิงน้ีในขณะอนุมัติการสงคืน

NO


