
รักษาการชารจของแบตเตอรี่ดวยการใชรถเปน
ประจำ หรือใชเครื่องชารจ/บำรุงรักษาอัตโนมัติ
รักษาขั้วสวมแบตเตอรี่ให สะอาดและแหง
'ระยะเวลาจัดเก็บสำหรับแบตเตอร่ีพรอมใชงานจะอยูท่ีประมาณ 

3 เดือนหลังจากที่ชารจเต็มจากโรงงาน หากจัดเก็บนานเกิน 

3 เดือน ผูใชจะตองชารจใหมกอนการติดตั้งและใชงาน

กอนจะถอดแบตเตอร่ีลูกเกาออกใหทำเคร่ืองหมาย 
วาสายไฟเสนไหนเชื่อมตอกับขั้วบวก (+) และ 
เสนไหนตออยูกับขั้วลบ (-)

ถอดแบตเตอรี่ลูกเกาออก

ทำความสะอาดขั้วสวมแบตเตอรี่ดวยแปรงลวด
เพื่อกำจัดคราบออกไซด (ขี้เกลือ)

นำแบตเตอรี่ใหมวางลงในถาดรอง

ใหตอสายไฟขั้วบวก (+) กอน 
จากนั้นจึงตอสายไฟขั้วลบ (-)

กอนจัดเก็บรถของทาน ใหตรวจสอบระดับแรงดัน 
แบตเตอรี่ หากแรงดันไฟฟาต่ำกวา 12.5V ใหทำ 
การชารจแบตเตอรี่ และปฏิบัติตามตารางการดู 
แลรักษา ซ่ึงรวมถึงการชารจอยางนอยทุกๆ 3 เดือน 
เก็บแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวไวในที่แหงและเย็น 
หางจากฝน แสงแดด เตา หรือแหลงความรอนใดๆ

แรงดันไฟฟาไมควรเกิน 15.0 โวลต การชารจมาก 
เกินไป อาจสงผลตออายุการใชงานของแบตเตอร่ี 
และทำใหการรับประกันเปนโมฆะ

อานคำแนะนำ

ไมทำ

แบตเตอร�่แหงพรอมใชงาน
รุน POWERSPORTS

การเร�่มตน
การติดตั้ง
การชารจ
ความปลอดภัย

การเร�่มตน

การติดตั้ง

การตั่อขั้วสายไฟ

ขอดีของแบตเตอร�่พรอมใชงาน

คูมือใชงาน
ขอบคุณท่ีเลือกใชแบตเตอร่ีแหงพรอมใชงาน AGM 
รุน POWERSPORTS ที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมนี้ 
สิ่งที่มาพรอมกับแบตเตอรี่คือ ชุดอุปกรณสำหรับ 
การติดตั้งที่มีนอตและสกรูหลายขนาด ซึ่งอาจจำ
เปนสำหรับการติดตั้งที่เหมาะสมในรถของคุณ

แบตเตอรี่พรอมใชงาน รุน POWERSPORTS นี้ มี 
การเติมน้ำกรด การชารจ และพรอมสำหรับ 
การติดตั้ง *

การดูแลและจัดเก็บเมื่อไมไดใชงานประจำ ขอควรระวัง

อันตราย/ความเปนพ�ษ

คำเตือนขอเสนอญัตติที่ 65

หามชารจเกินที่กำหนด
ในคำแนะนำ!

เทคโนโลยี AGM

ไมตองการการดูแลรักษา

แบตเตอรี่ AGM รุน POWERSPORT นี้เปนแบต- 
ขอบคุณท่ีเลือกใชแบตเตอร่ีแหงพรอมใชงาน AGM 
รุน POWERSPORTS ที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมนี้ 
สิ่งที่มาพรอมกับแบตเตอรี่คือ ชุดอุปกรณสำหรับ 

การติดตั้งที่มีนอตและสกรูหลายขนาด ซึ่งอาจจำ
เปนสำหรับการติดต้ังท่ีเหมาะสมในรถของคุณ แบต- 
เตอรี่พรอมใชงาน รุน POWERSPORTS นี้ มีการ 
เติมน้ำกรด การชารจ และพรอมสำหรับ การติดต้ัง 
แบตเตอรี่ ที่ไมมีการรั่วไหลของน้ำกรดออกจาก
แบตเตอรี่ไมตองการการดูแลรักษา และทนทาน
ความเสียหายจากการสั่นสะเทือน
ไมจำเปนตองเติมน้ำกลั่น  แบตเตอรี่ควรอยูใน
สภาพที่ปดซีล หามงัดหรือดึงฝาปดซีลแบตเตอรี่
ออกการเปดฝาปดซีลแบตเตอร่ีออกจะทำให การ 
รับประกันเปนโมฆะ

สายไฟสีแดงขั้วบวกจากระบบจุ
จากจุดไปยังขั้วบวกของแบต

สายไฟสีดำขั้วลบจากเครื่องยนต 
(หรือตัวถัง) ไปยัง ขั้วลบ

ประเภทแบตเตอร่ี
เวลาในการชารจเปนช่ัวโมง

ท่ี 1 แอมป

2-3

2-3

2-4 6-12 4-8 3-6

7-13 5-9 4-6

9-18 6-12 5-9

10-19 7-13 5-10
11-21 7-13 6-11
15-30 10-20 8-15

2-43-6

2-43-64-8

3-54-75-10

ท่ี 1 แอมป ท่ี 1 แอมป

ความจุ 
10 ช่ัวโมง 
อัตรา (Ah)

ประเภทแบตเตอร่ี
เวลาในการชารจเปนช่ัวโมง

ท่ี 1 แอมป ท่ี 1 แอมป ท่ี 1 แอมป

ความจุ 
10 ช่ัวโมง 
อัตรา (Ah)

อยาทิ้งแบตเตอรี่ไวโดยไมดูแลรักษา เวนแตจะมี 
เครื่องชารจ/บำรุงรักษาอัตโนมัติหากใชเครื่อง 
ชารจชนิด Trickle charger ซ่ึงไมใชแบบอัตโนมัติ 
ตองมีการตรวจสอบอยางระมัดระวังหากใชเคร่ือง
ชารจแบตเตอร่ีแบบอัตโนมัติและเคร่ืองหยุดทำงาน 
กอนเวลาท่ีกำหนด หามทำการชารจแบตเตอร่ีตอ
หลังจากชารจแลวตองปลอยแบตเตอร่ีท้ิงไวเปนเวลา 
อยางนอยท่ีสุด 30 หรือ 60 นาที (ข้ึนอยูกับรุนแบต-
เตอร่ี ดูขอมูลจากตารางการชารจ) จากน้ันใหทำ 
การวัดระดับแรงดัน แบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต ควร 
วัดไดอยางนอย 12.70V การชารจแบตเตอรี่ใน 
อัตราสูงกวา 2 แอมปโดยใชเคร่ืองชารจแบตเตอร่ี 
ใดๆ ก็ตามจะทำใหอายุการใชงานของ
แบตเตอร่ีส้ันลง

แบตเตอร่ีจะสูญเสียกำลังไฟในระหวางจัดเก็บ และ 
อาจตองชารจใหมทุก 3 เดือน แรงดันไฟฟาท่ีชารจ 
ไมควรเกิน 15.0V ในระหวางการใชงานมิฉะน้ันจะ
ทำใหเกิดการสูญเสียน้ำกรดและสงผลตอประสิทธิ- 
ภาพของแบตเตอร่ีควรชารจแบตเตอร่ีใหเต็มหลังจาก  
ไฟหมด ไมควรท้ิงใหแบตเตอร่ีอยูในสภาพท่ีหมดไฟ 
นานเกินไปรักษาความสะอาดของข้ัวตอแบตเตอร่ีเพ่ือ  
หลีกเล่ียงไฟลัดวงจรควรเก็บแบตเตอร่ีใหหางจากไฟ
อยาชะโงกหรือโนมตัวขามแบตเตอร่ีระหวางทำการ
ทดสอบหรือชารจไฟใชความระมัดระวังเม่ือทำงานกับ
เคร่ืองมือท่ีเปนตัวนำโลหะเพ่ือปองกันการลัดวงจรและ
ประกายไฟดสอบหรือชารจไฟ

ขั้วแบตเตอรี่ ขั้วสายไฟ และอุปกรณที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
สารตะก่ัวและสารประกอบตะก่ัว รวมถึงสารเคมีซ่ึงเปนท่ีรูจักกัน 
ในมลรัฐแคลิฟอรเนียวาสามรถกอใหเกิดมะเร็งและเปนอันตราย
ตอภาวะเจริญพันธุ แบตเตอรี่ยังประกอบดวยสารเคมีอื่นๆ ที่ 
รูจักกันในมลรัฐแคลิฟอรเนียวากอใหเกิดมะเร็ง ลางมือหลังจาก 
จับตองแบตเตอรี่

ปกปองดวงตา
การระเบิดของแกส
สามารถทำใหตาบอด
หรือบาดเจ็บได

อยาเปดแบตเตอร่ี! เม่ือน้ำยาเคมีร่ัวไหล: ใหโรยผงเบกกิงโซดา
บนน้ำยาเคมีท่ีร่ัวไหลออกมา จากน้ันใหใช
น้ำเปลาเทใสเพ่ือลดความเขมขนลง

หากกลืนกินเขาไป: ใหด่ืมน้ำหรือนมใหมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได
รับความชวยเหลือทางการแพทยอยางเรงดวน

ขอควรระวัง: สำหรับการจัมปสตารตท่ีปลอดภัย 
ใหปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือผูใชรถ หรือหากไมมีคูมือ 
ใหเรียกใชบริการจากรานหรืออูซอมรถ

ประกายไฟ
เปลวไฟ
สูบบหร่ี

กรดซัลฟูริกสามารถทำใหเกิด
อาการตาบอดหรือพุพอง
อยางรุนแรง

เก็บใหหางไกลจากเด็ก ลางตาดวยน้ำสะอาดทันที
รับความชวยเหลือ
ทางการแพทยอยางเรงดวน


