
การประกอบและโครงสรางของแบตเตอรี่สตารตเตอร

แผนธาตุบวก
(Positive plate)

 แผนธาตุลบ (Negative plate)
ผลิตโครงแผนธาตุ
(เทคโนโลยีตะแกรงเหล็กฉีก)

ฉาบมวลที่มีคุณสมบัติ
ทางไฟฟาลงบนโครงแผนธาตุ

ฉาบมวลที่มีคุณสมบัต
ทางไฟฟาลงบนโครงแผนธาตุ

ใสแผนธาตุบวกที่ผานการฉาบ
ลงในแผนกั้นแบบซองที่มีรูพรุน
ขนาดไมโคร

ดำเนินการฉีดพลาสติกเพื่อ
สรางฝาครอบพลาสติกที่มี
ความซับซอนและตำแหนงใสขั้ว

สรางชุดแผนธาตุจาก
แผนธาตุบวกและแผนธาตุลบ

เชื่อมตอแผนธาตุ
ที่มีขั้วเดียวกัน

ใสชุดแผนธาตุ

เชื่อมสะพานไฟ

เชื่อมกลองและฝาปด

หลอขั้ว (Terminal)

เติมน้ำกรด ขั้ว

ตัวยึดฐาน

อุปกรณปองกัน
ไฟยอนกลับ

แผนธาตุลบ 
(Negative plate)

สะพานไฟ

แผนกั้นแบบ
ซองที่มีรูพรุน
ขนาดไมโคร
พรอมแผน
ธาตุบวก

ทำความสะอาด

การประจุไฟแผนธาตุ 
(การชารจแบตเตอรี่ตั้งตน)

การซีลฝาปดพรอม
คุณสมบัติความทนไฟขั้นสูง

ติดปายและเสร็จสิ้น
(ฝาครอบขั้วและที่จับ
พรอมคำแนะนำในการใชงาน)

ดำเนินการทดสอบทางกล
และทางไฟฟา 
(การทดสอบโหลดกระแสไฟฟาสูง)

แบตเตอรี่สตารตเตอร Varta เปนแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบชารจใหมได
แบตเตอรี่ Varta SILVER dynamic รวมอายุการใชงานที่ยาวนาน
เขากับความนาเชื่อถือและพลังงานสูง

จาะรูสำหรับสะพานไฟ
(Intercell connector)

ดำเนินการฉีดพลาสติก
เพื่อสรางเคสพลาสติก

หลอโครงแผนธาตุ
(เทคโนโลยีการหลอ)


